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PURELITE SLIM 
Eindrucksvoll glanzvoll 
und ultraflach



 
 

PURELITE SLIM 
Eindrucksvoll glanzvoll und ultraflach

PURELITE SLIM beeindruckt, noch bevor die Leuchte überhaupt ihre Leuchtkraft erstrahlen 

lässt. Die schlankste und flachste Büroleuchte in der Branche ist eine Meisterleistung an 

Fantasie und Innovation. Wird dann der Schalter umgelegt, verwandelt sich PURELITE SLIM  

in einen schmalen Streifen aus reinem, ununterbrochenem, aussergewöhnlichem Licht.  

Die elegante Leuchte mit ihrem raffinierten Design ist in jeder Phase eines Projekts leicht 

einzubauen. Grund dafür ist der ultraflache Leuchtenkörper (35 mm), der problemlos  

nachträglich in die Betondecke eingefügt werden kann, ohne dabei die Armierung zu  

beeinflussen. PURELITE SLIM  bietet Ihnen neben ästhetischer Brillanz zusätzlich grösste  

Flexibilität und ermöglicht Ihnen eine Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.



 
 

 
 

Grenzenlose Flexibilität

Während herkömmliche Deckeneinbauleuchten von  

Beginn an eingeplant werden müssen, kann PURELITE SLIM 

nachträglich, ohne grossen Kostenaufwand eingebaut 

werden, da sie bei Betondecken nicht bis in den Armierungs-

bereich gelangt. Damit eignet sie sich auch besonders gut 

für Renovationen oder nachträgliche Umbauten. 

Zudem ist PURELITE SLIM mit einem von Regent Lighting 

patentierten, drahtlosen Stecksystem ausgerüstet und  

ermöglicht damit eine besonders einfache Montage in 

einem kompakten Tragprofil.

Ultraflaches Design

PURELITE SLIM ist die flachste und schlankeste Büroleuchte, 

die derzeit auf dem Markt zu finden ist. Beachtlich ist  

nicht nur deren Lichtqualität, sondern auch der ultraflache 

Leuchtenkörper mit integriertem Betriebsgerät, der gerade 

einmal 35 Millimeter misst. 

Als schmaler, fugenloser Lichtstreifen, mit einer Länge 

von bis zu 19 Metern, leuchtet PURELITE SLIM Räume und 

Decken schattenfrei aus oder setzt, wo gewünscht, Akzente 

durch eine gezielte Lichtführung. 

rundumstrahlend

direktstrahlend



 
 

 
 

Varianten für jede Anwendung

Die Lichtlinie ist in drei Varianten  

erhältlich und deckt damit die  

verschiedensten Bedürfnisse ab.  

Für Büros, Konferenzräume, Eingangs-

bereiche und Flure eignen sich die 

beiden raumstrahlenden Varianten  

mit Deckenaufhellung PURELITE 

SLIM und PURELITE SLIM OFFICE. Die 

direktstrahlende Variante PURELITE 

SLIM D richtet das Licht hingegen nur 

nach unten, um bestimmte Bereiche 

gezielt auszuleuchten.

Zahlreiche Montagearten

PURELITE SLIM gibt es in vier Mont- 

agevarianten, die jeweils eine  

unterschiedliche Wirkung der Leuchte  

im Raum erzeugen. Neben der  

Deckeneinbauleuchte gibt es PURELITE 

SLIM auch als Deckenanbauleuchte 

und als Lichtkanalsystem und mit  

dem entsprechenden Zubehör als 

Pendelvariante. 

Auch Zuhause ein Eyecatcher

Neben dem Einsatz im Officebereich, 

bietet PURELITE SLIM zahlreiche  

weitere Verwendungsoptionen. Das 

minimalistische und schlanke Design 

macht die Lichtlinie zur idealen  

Leuchte für Hotels, Restaurants und 

sogar das eigene Zuhause. Ohne  

sich in den Vordergrund zu drängen 

leuchtet sie Flure, Ess- und Wohn- 

bereiche angenehm aus und rückt 

Arbeitsplatz, Kochinsel oder Esstisch  

in das perfekte Licht.



Unzählige Optionen dank 
verwandter Produktfamilie 
PURELITE

Die verwandte PURELITE-Leuchte, ebenfalls in raumstrahlenden  

und direktstrahlenden Varianten erhältlich, ist genauso flach, 

jedoch etwas breiter, und bietet somit für grössere Räume eine 

ideale Alternative zur filigraneren PURELITE SLIM.

Mit integriertem Diffusor  
RUN oder RUN+

Die neuen Diffusoren RUN und RUN+, speziell entwickelt für  

PURELITE SLIM und PURELITE SLIM D sowie für die bestehenden 

Produktfamilien PURELITE und CHANNEL S, erzeugen eine  

kontinuierliche, fugenlose Lichtlinie ohne Schnittkanten und  

Schattenwurf, und ermöglichen je nach Ausführung eine zenti-

metergenaue Planung auf einer Länge von bis zu 24 Metern.

Die Vorteile von RUN+

Im Unterschied zu RUN wurde RUN+ speziell für 

die Büroumgebung entworfen und entspricht allen 

Standards, die Leuchten am Arbeitsplatz erfüllen 

müssen. RUN+ hat im Kern eine neue, einzigartige 

Technologie, die konzipiert wurde, um Menschen 

aus den Bereichen Architektur und Elektroinstallation 

gleichermassen zu begeistern: Eine ultradünne,  

von Regent Lighting entwickelte Folie wurde in den  

Diffusor integriert. Visuell verlassen wir damit die 

Welt der groben, mikroprismatischen Optik und 

liefern mit RUN+ eine ästhetische Lösung mit feiner 

und ebenmässiger Oberflächenstruktur. Praktisch 

lässt sich der Diffusor wie auch die reguläre Version 

RUN einfach und schnell montieren, ist leicht zu 

transportieren und zu lagern, ermöglicht Material-

einsparungen und damit eine gänzlich flexible  

Lichtplanung.
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Weitere Informationen unter www.regent.ch/de/pureliteslim
#peoplelightourway

PURELITE SLIM und PURELITE Sortimentsübersicht

PU
RE

LI
TE

 S
LI

M
 

O
FF

IC
E 

PU
RE

LI
TE

 O
FF

IC
E 

PU
RE

LI
TE

  D
 

O
FF

IC
E

PU
RE

LI
TE

 S
LI

M
 

PU
RE

LI
TE

  

PU
RE

LI
TE

 S
LI

M
 D

  

PU
RE

LI
TE

 D
 

Breite x Höhe

50 x 35 mm •

62 x 35 mm • •

90 x 35 mm • • • •

Mit opalem Diffusor • •  

Mit Diffusor RUN+* • • •

Mit Diffusor RUN* • •

Leuchtenlichtstrom max pro 1.2 m bis zu

2150 lm •

2300 lm •

2400 lm •

3100 lm • • •

3330 lm •

Blendwert

UGR < 19 Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m² • • •

Farbtemperatur

3000 K, 4000 K • • • • • • •

Farbwiedergabe

Ra ≥ 80 • • • • • • •

Alle Modelle sind als Deckeneinbau- und Deckenanbauleuchte, als Lichtkanalsystem und mit 
entsprechendem Zubehör auch als Pendelleuchte erhältlich. 

*  Diffusor RUN (oder bürotauglicher Diffusor RUN+) für kontinuierliche, fugenlose 
Lichtlinien und, je nach Ausführung, eine zentimetergenaue Planung auf einer Länge 
von bis zu 24 Metern.

Rundumstrahlend  
bis zu 150 Im/W

Bei den rundumstrahlenden 
Versionen von PURELITE 
SLIM und PURELITE unter-
streicht der indirekte  
Lichtanteil die Leichtigkeit 
der extrem flachen Konst-
ruktion. Der leichte Schein 
an der Decke lässt sie  
förmlich schweben.

Direktstrahlend 
bis zu 112 Im/W

Steht das direkte Licht im 
Fokus, so garantieren  
die PURELITE SLIM D und 
die PURELITE D perfekt  
gerichtetes Licht. Das 
schlanke Aluminiumgehäuse 
lässt die Lichtlinie leicht 
und hochwertig erscheinen.

565288.DE

Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

https://www.linkedin.com/company/regent-lighting/
https://www.pinterest.de/regent_lighting_global/
https://www.facebook.com/RegentLightingGlobal/
https://www.instagram.com/regent_lighting/
https://www.youtube.com/channel/UCR-jD-DVtK8FbuSlh9TRSIQ/videos
https://www.regent.ch/produkte/produktfinder/line/lichtkanalsysteme-purelite-slim/

