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Un design splendente



 
 

PURELITE SLIM 
Un design splendente

PURELITE SLIM è una lampada che attira sguardi ammirati ancora prima di essere 

accesa. La lampada più snella e sottile mai lanciata sul mercato è una vera e propria 

sfida di immaginazione e innovazione. Poi quando si aziona l’interruttore PURELITE 

SLIM si trasforma in una sofisticata striscia di luce pura, ininterrotta ed eccezionale. 

La lampada in sé è facile da installare in una qualsiasi fase di progetto. Dato che è 

ultra-piatta (35 mm), PURELITE SLIM può essere integrata nei soffitti in calcestruzzo 

senza dover alterare la statica del soffitto o dell’edificio stesso. Una garanzia di fles-

sibilità e splendore estetico. Di conseguenza le possibilità sono tanto ampie quanto 

l’eleganza della forma sottile di PURELITE SLIM.



 
 

 
 

Flessibilità illimitata

L'uso e l'applicazione di PURELITE SLIM sono versatili e 

flessibili. Ciò è dovuto da un lato dal suo design minima-

lista, che può essere integrato facilmente negli ambienti 

più diversi, e dall'altro dal semplice montaggio. Mentre i 

tradizionali apparecchi da incasso a soffitto devono essere 

inseriti nella progettazione fin dall'inizio, PURELITE SLIM 

può essere installato in una seconda fase senza grandi costi, 

in quanto nei soffitti in cemento armato non raggiunge la 

zona dell’armatura. Ciò lo rende particolarmente adatto 

anche per le ristrutturazioni o le trasformazioni successive. 

Inoltre, PURELITE SLIM è disponibile con un rivestimento 

speciale sviluppato da Regent Lighting con sistema a innesto 

senza fili brevettato e consente quindi un'installazione parti-

colarmente semplice in un profilo di supporto compatto.

Design ultrapiatto

PURELITE SLIM è la lampada da ufficio più piatta e snella  

attualmente disponibile sul mercato. È notevole non soltanto 

la qualità della sua luce, ma anche il corpo ultrapiatto della 

lampada che misura appena 35 millimetri con reattore 

integrato. 

Una linea di luce stretta, ininterrotta, lunga fino a 19 metri, 

PURELITE SLIM illumina stanze e soffitti senza ombreggiature 

o pone accenti, dove richiesto, con un'illuminazione mirata. 

distribuzione della luce omnidirezionale

distribuzione della luce diretta



 
 

 
 

Varianti per ogni applicazione

La linea di luce è disponibile in tre 

varianti e soddisfa quindi le esigenze 

più svariate. Per uffici, sale conferenze, 

ingressi e corridoi sono adatte le  

due varianti che illuminano l’ambiente 

con emissione verso il soffitto PURELI-

TE SLIM e PURELITE SLIM OFFICE. La 

variante con fascio diretto PURELITE 

SLIM D, invece, dirige la luce soltan-

to verso il basso per illuminare aree 

specifiche in modo mirato.

Svariati tipi di montaggio

PURELITE SLIM offre quattro varianti 

di montaggio, ognuna delle quali crea 

nell’ambiente un effetto diverso della 

lampada. Oltre alla lampada da incasso 

a soffito, PURELITE SLIM è disponible 

anche come lampada a plafone e 

come sistema di canali luminosi e, con 

i relativi accessori, come versione a 

sospensione.

Attira l’attenzione anche in casa

Oltre all'utilizzo in ufficio, PURELITE 

SLIM offre numerose altre possibilità 

di utilizzo. Il design minimalista e 

snello rende la linea di luce ideale 

per alberghi, ristoranti e persino per 

la propria casa. Senza mettersi in  

primo piano, illumina piacevolmente  

i corridoi, le zone pranzo, zone giorno 

e l’area home office.



Innumerevoli opzioni grazie 
all’affinità alla famiglia PURELITE

L’apparecchio affine PURELITE, anch’esso disponibile in  

varianti con emissione verso il soffitto e con fascio diretto,  

è altrettanto piatto ma leggermente più largo e quindi  

offre per spazi più grandi un'alternativa ideale al più delicato 

PURELITE SLIM. 

Con diffusore RUN o
RUN+ integrato

I nuovi diffusori RUN e RUN+, sviluppati appositamente per 

PURELITE SLIM e PURELITE SLIM D, nonché per le famiglie 

di prodotti esistenti PURELITE e CHANNEL S, creano una 

bellissima linea di luce infinita e continua senza interruzioni 

od ombre con una progettazione precisa al centimetro fino 

a 24 metri di lunghezza.

I vantaggi di RUN+

Rispetto a RUN, RUN+ è stato progettato appositamente  

per gli uffici e soddisfa tutti gli standard a cui devono 

adeguarsi i luoghi di lavoro. RUN+ ha al suo interno una 

tecnologia nuova, unica nel suo genere che entusiasma 

architetti ed elettricisti. Una pellicola ultrasottile sviluppata 

da Regent Lighting e integrata nel diffusore. Visivamente, 

ci lasciamo alle spalle il mondo delle ottiche grossolane 

e microprismatiche e con RUN+ proponiamo una soluzione 

estetica con una struttura superficiale fine e uniforme. Da 

un punto di vista pratico, il diffusore può essere montato in 

modo semplice e veloce come nella versione normale RUN, 

è facile da trasportare e da riporre, consente un risparmio 

di materiale e quindi una progettazione dell'illuminazione 

completamente flessibile.
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Per ulteriori informazioni visitate www.regent.ch/it/pureliteslim
#peoplelightourway

Panoramica della gamma PURELITE SLIM e PURELITE

Distribuzione della luce 
omnidirezionale fino a 
150 Im/W

Nelle versioni omnidire-
zionali di PURELITE SLIM e 
PURELITE, la componente 
di luce indiretta sottolinea 
la leggerezza della strut-
tura estremamente piatta. 
Il bagliore della luce sul 
soffitto li fa letteralmente 
galleggiare.

Distribuzione della luce 
diretta fino a 112 Im/W

PURELITE SLIM D e  
PURELITE D garantiscono 
una luce perfettamente 
diretta. La sottile struttura  
in alluminio fa apparire  
la linea luminosa leggera  
e di alta qualità.

565288.IT

Con riserva di modifiche tecniche. 
Non viene assunta alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.
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Larghezza x altezza

50 x 35 mm •

62 x 35 mm • •

90 x 35 mm • • • •

Con diffusore opalino • •

Con diffusore RUN+* • • •

Con diffusore RUN* • •

Flusso luminoso aparecchio max per 1,2 m fino a

2150 lm •

2300 lm •

2400 lm •

3100 lm • • •

3330 lm •

Valore UGR

UGR < 19 Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m² • • •

Temperatura del colore

3000 K, 4000 K • • • • • • •

Cromatica eccelente

Ra ≥ 80 • • • • • • •

Tutti i modelli sono disponibili come plafoniera da incasso e apparecchio a plafone, come sistema 
lineare e, con i relativi accessori, anche come sospensione.

*  Diffusore RUN (o diffusore RUN+ per ufficio) per creare linee di luce continue e 
senza interruzioni e per una progettazione precisa al centimetro fino a 24 metri di 
lunghezza.

https://www.linkedin.com/company/regent-lighting/
https://www.pinterest.de/regent_lighting_global/
https://www.facebook.com/RegentLightingGlobal/
https://www.instagram.com/regent_lighting/
https://www.youtube.com/channel/UCR-jD-DVtK8FbuSlh9TRSIQ/videos
https://www.regent.ch/it/prodotti/ricerca-prodotto/line/sistemi-lineari-purelite-slim/

